
Новинка:

ДВА мотора в ОДНОМ

Пневмомотор
ММ-324

8.000 - 16.000 - 24.000 об./мин.

10Е 2.000 - 4.000 - 6.000 об./мин.

40Е 8.000 - 16.000 - 24.000 об./мин.

46Е - 49Е - 57Е 8.000 - 16.000 - 24.000 об./мин.

1.000 - 2.000 - 3.000 об./мин.

40Е 1.000 - 2.000 - 3.000 об./мин.

46Е - 49Е - 57Е 1.000 - 2.000 - 3.000 об./мин.

10IMKB  Implantology 100 - 200 - 300 об./мин.

20IMKB  Implantology 50 - 100 - 1500 об./мин.

100IMKB  Implantology 10 - 20 - 30 об./мин.
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6  скоростей вращения, разделенные на два уровня:

● 3.000 – 2.000 – 1.000 об/мин.

● 24.000 – 16.000 – 8.000 об/мин.

● Легкий уход ежедневно, по несколько капель смазки.

● Простой и надежный

● Стерилизация в автоклаве при температуре 135°С,

в стерилизационном пакете.

● Ремонт всегда полная замена инструмента.
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Выбор диапазона скоростей

Поверните кнопку переключения уровня скорости

до щелчка в положение

«Заяц» (без понижения скорости)

или

«Черепаха» (понижение скорости 1:8).

1

1

Технические характеристики

● Изменение направления вращения осуществляется кольцом выбора скорости.

● Давление воздуха 2-3 бар (оптимально – 2,8 бар).

● Большой крутящий момент при низкой скорости вращения, благодаря

встроенному редуктору скорости.

● Разъем PM ISO 3964

● Бесшумный

● Вес 100 г

● Подключение наконечники MID (4-канальные)

или BOR2, BOR3 непосредственно на турбинный шланг.
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Установка  рабочей скорости в выбранном диапазоне

Поверните черное кольцо до щелчка для выбора

нужной  скорости.

Примечание. Щелчок при установке кольца на

заданную величину скорости позволяет

переключать скорость “вслепую”.

FORward – для вращения по часовой стрелки.

REVerse – для вращения против часовой стрелки.

Ежедневное обслуживание

Используйте специальную смазку MICRO MEGA:

● Одну каплю в носовую часть мотора.

● Три или четыре капли в  воздушный канал разъема.

Аксессуары

Смазка Micro Mega для воздушных моторов (код 50701006).
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